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PIKATEST ELEKTRONIIKKA MOOTTORIT

Gerbing-
sahkotakki
1

Gerbingin
sahkotakki
voidaan kytkea
suoraan veneen
12V-ulosottoon
tai kayttaa akkua
lammitykseen.

2

Ohuet lammmi-
tysvastukset ovat
piilossa takin
vuorissa. Takissa
kaytetty softshell-
kangas pitaa
tuulta ja hylkii
vetta.

3

12V-takin teho on
78W ja se lam-
penee nopeasti.
Takin helmaan
piilotetun akun
kertalataus kestaa
noin kuusi tuntia.
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GERBING-SAHKOTAKKI

VIRTA TORJUU VIILEYDEN

156/261 € kevytilmailu.com

Pahassa kelissa pannaan paalle kuorivaatteet, ja
kylmassa niiden alle lamminta. Todella lamminta tarjoavat
Gerbingin sahkdlammitteiset valitakit. Malleja on kaksi,

7 ja 12 voltilla toimivat. Edellinen ottaa virran joko suoraan
veneen 12 voltin liittimesta tai omasta, vyotarolaukussa
kulkevasta virtalahteestaan. Jalkimmainen kayttaa pie-
nia, ladattavia taskuparistoja. Selkaan ja kylkiin sijoitetut
vastukset lammittavat niin tehokkaasti, etta takkeja voi
kuivalla kelilla kayttaa sellaisenaankin. Valitakista silti on
kyse, sen kertovat lyhyeksi leikattu selka ja heikosti kiris-
tettavat helma, hihat seka kaulus. PN
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